Rippenrohrheizofen und Rohrheizofen

Technisches Datenblatt

Stand Dez. 2013, Anderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise, sowie Informationen zu Montage und Betrieb,
entnehmen Sie bitte der Montage- und Belriebsanleitung.

1. Genereller Aufbau
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! LF = Lochabstand der FuRe l
LG = Gesamtilange
Rippenrohrheizéfen und Rohrhelzéfen
Entsprechend DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-30
@ Rohr 50 mm
@ Rippen 110 mm
Hdohe 170 mm
Breile 130 mm
Rippenrohr Edelstahl 1.4512 (1.4301 und 1.4571 auf Anfrage)
Anschlusskasten PAB-GF30
Heizeinsalz technische Keramik C221 und C520

Kabelverschraubung M20 x 1,5 PAB
Heizleiterwerkstoffe nach DIN 17470
Schutzart IP 66 / IP 67 nach VDE 0470-1

2. Eigenschaften
2.1 Ausfuhrungen

Ausfihrung Bezeichnung Regelung

RiRo -u, -f, -nt,

Universal Rohrheizafen NR. SR, KR ohne Schalter
0=aus
: Stufe | = 1/3 Heizleistung
Schalter RiRo-s Stufe Il = 2/3 Heizleistung
Stufe 1l = volle Heizleistung
Aulornalik, mit eingebautem RiRo-a, -fa, -nta frostirel
Thermostaten A slulenlos von +5°C bis +30°C

RiRo -, -fa fur feuergefahrdete Raume
RiRo -nt, -nta mit niedriger Oberflachentemperatur



2.2 Technische Daten

Rippenrohrheizofen nt/nta Lange mm
500 500 120 440
1000 1000 1000 640
= 1500 1500 1500 840
%D 2000 2000 2000 600 500 1040
EJ 3000 3000 3000 935 800 1440
S 4000 1200 1000 1840
5000 2240
6000 2640
max. Oberflachentemp. 240°C 240°C 240°C 115°C AT=67K
Rohrheizéfen Lange mm
120 400
= 150 / 200 640
= 250 400 1040
_‘3 375 600 1540
ks 500 800 2040
750 1200 3040
max. Oberflachentemp. 190°C 260°C 275°C

2.3 Anschlusswerte i
Sonderausfiihrung auf Anfrage

Geréatetyp | Spannung V | Leistung W
RiRo -u (ohne Schalter) 230 V =/~ 500
RiRo -u (ohne Schalter) 230 V =/~

400 V 3 (N) ~ 1000 - 3000
RiRo -u (ohne Schalter) 400V 3 (N) ~ 4000 - 6000
RiRo -s (mit Schalter) 230V ~ 1000 - 3000
RiRo -a (mit Thermostat) 230V ~ 500 - 3000
RiRo -f (fur feuergetahrdete Raume) 230V =/~ 120
RiRo -f (fur feuergefahrdete Raume) 230V =/~
400 V 3 (N) ~ 600 - 1200
RiRo -fa (fur feuergeiahrdete Raume, Automatik) 230V ~ 120 - 1200
RiRo -nt (niedrige Oberflachentemperatur) 230V =/~ 500 - 1000
RiRo -nta (niedrige Oberflachentemperatur, Automatik) 230V ~ 500 - 1000
Rohrheizéfen NR, SR, KR 230V =/~ 120 - 1200
CE-Kannzeichnung in Uberainstmmung mit |rwomigy  GS-Prufzeichan nach dem Gesetz Uber
c € Richtlimg 2004108/EG (l".MV] und 2006M895TCG G | techn. Arbeilsrmitiel und Verbruchesprodukle
(Niederspannungssichtinie) Nlc=/ (GPSG-Gerita- und Produktsicherheitsgesetz)

Schutzart P 66/1P 67 VDE-Gutachtcn [1088]  crorc Pritcichen fr die
mil Fertigungsabanvadiung CEBEC| Rippenrohrhezdten RiRo-u, RIRo-a,

RiRo-=, RiRo und RiRa-nt
]

I “\I Anschluss an de Interserch KEMA-Prafzeichen fir die
/4 Rohstoffverwertung M Rippenrahrheizéifen RiRou, RiRoa,
m Hersteller Ni.: 80295 RiRe-2, RiRe~-{ und RiRo nt



